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MASCARA ANTIPOLVO /

@ Descripciéon de producto:

Mascara antipolvo de disefio ergonédmico, con filtro
respirador de fibra de polipropileno y adicién de
carbon activado, con alta capacidad de filcracion,
gue mejora la respiracion, permitiendo el paso de SNy et

aire limpio hacia las vias respiratorias, evitando —

inhalar los molestos olores generados por gases y 4 CAPAS DE MATERIAL
vapores, elaborada para un solo uso, brinda
excelente e higiénica proteccion contra aerosoles
liguidos y sélidos. Su forma convexa, el disefo de las

bandas elasticas, la espuma de sellado y el clip Eapamﬂpis"[:as
metalico para ajuste nasal, garantizan excelente

?;té?;:rz, permitiendo adaptarse a un amplio rango ﬂﬂﬂi!lﬂi TTFESO0020
. 5 ) Cintas eldsticas: Elastémera color blanco
Su novedoso sistema de retencion de particulas, y la - =
valvula de exhalacion permiten gran eficiencia para Glip metalico: Aluminio
filtrado y respiracion segura. :
yresp g Almohadilla nasal: Espuma de poliolefina
Conformidad: Espuma interna: Espuma de poliuretano
Cumplimiento  de requisitos primordiales de . . . _ _
rendimiento y pruebas inherentes a las exigidas por Elemento filtrante; Tela no tejida de polipropileno
norma internacional EN149:2001 en relacidén a la ’ e ] N
proteccién del tracto respiratorio contra particulas Valvula de Exhalacion: Plastico y silica de gel
erjudiciales. ;
per] Gapa de material: Capa: Palipropileno.
Aplicaciones: Capa 2: Carboén activado.
Capa 3: Filtro P2.
Util para trabajos de: pulido, barrido, lijado, Capa 4. Poliéster.
esmerilado en areas de construccién, carpinteria, Color: Gri
fabricacién textil, procesado de papel, operaciones : Ms
en industria metalrgica. Peso aproximado: 15 gramos
Indicador de nivel de proteccion:
FFP2: Nivel tolerable de toxicidad de baja a media en Presentacion:
aerosoles sélidos vy liquidos.
Factor de proteccién nominal FFP2: 12.5 Empaque de tres (3) unidades
Particulas sélidas y/o liquidas no volatiles y niveles
molestos de vapores organicos Certificacion Internacional:
ldentificado con la marca de certificacion
Condiciones de almacenamiento: internacional de conformidad europea CE

* Maxima Humedad: 70%
¢ Rangao de temperatura: 5°C - 38°C



