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() Descripcion de producto: Especificaciones técnicas:

Este equipo esta dise_r")ado para tra_baj?s ligeros, la m’mmn TTEHEODO10
herramienta de rotacion ha sido disefiada para la

perforacion, corte, lijado, remocion por estancamiento Modelo UTG501032

en metales, maderas plasticos ligeros, también es -

importante mencionar los trabajos como el grabado, Pﬂmnﬂm 130W

modelo, etc pasatiempo. El equipo no debe utilizarse “ﬂ"ﬂlﬂ “ﬂﬂli“ﬂl 110-120V ~50,/60Hz
para trabajo pesado de otro modo puede resultar

jafada, Velocidad sin carga 10000-32000,/min

@ o o Tamaiio maximo collet 1/8°
peracion:

Para poner en marcha la herramienta es necesario, Lista de partes:
cambiar el botén de apagado a encendido (off-on), antes
de realizar este paso es necesario colocar la velocidad
de ajuste en la mas lenta, para graduar la velocidad
(véase el diagrama 8 segun el manual] para ajuste de
velocidad, el alto rendimiento de esta herramienta
depende directamente de la velocidad deseada segun
sea la actividad a ejecutar y no de la presion.

. Tuerca collet.

. Botén de pare de giro.

. Soporte de brocha de carbono.

. Selector de velocidad.

. Cable de poder.

. Interruptor encedido / apagado.
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Cuando desee cambiar algunos de los accesorios como
collet (piedras, fresas,discos) debe mantener blogueado
el botén de husillo, usar la llave para la tuerca
collet,usar la llave para apretar ligeramente la tuerca
(sin apretar en exceso (véase el diagrama 2-3 del
manual).

Lista de componentes:

1. con 100pcs Accessorios (TG501032,UTG501032)
2. con 1pcs Eje flexible
3. con 1 set Juego de carbones




