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TOOLS VENEZUELA

@ Descripciéon de producto:

Bombas centrifugas adecuadas para elevar agua
para uso doméstico, industrial y agricola. Excelente Esl]am“ﬂaum“as lﬂﬁlll[:ﬂs

para operaciones de transferencia y mezcla. Gﬁl"!]ﬂ TTEHEQDO19
Caracteristicas del motor: Fase: Monofasico
Maotor de induccion, cerrado y refrigerado con Clasa de |II'l]lE[:[:I[III. IPX4
ventilacion  externa.  Rator montado  sobre Clase de aislamiento: =
rodamientos de bolas, engrasados y sellados de por '

vida, de gran tamafio, para garantizar un VIl“ﬂiﬂ nominal (\'): 110-120~
funcionamiento silencioso y una larga vida Util.

Proteccion contra sobrecarga térmica y de corriente Frecuencia (Hz): 60
incorporada, con condensador permanentemente en - -

circuito en la version monofasica. Salida nominal (I(W/Hﬂ) 0.75/1.0
Condicién de operacion: Velocidad sin carga (»/min): 3450
Requisito de calidad del liquido: limpio, libre de solidos Ma. altura d ||Il|]l||8|ll|l m: 51

0 sustancias abrasivas, no viscoso, No agresivo, Nno Y4 .

cristalizado, guimicamente neutro, cercano a las Mﬂx. SUcGIon (m) 9
caracteristicas del agua: Max "“i“ (L / min) 51
e Temperatura maxima del liquido: + 50 ° C. Entrada / Salida (oulgadas)  1x1

e Temperatura ambiente maxima: + 40° C
¢ |nstalacion: fija en posicién horizontal



