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() Descripcion de producto: Especficaciones técnicas:
Presentamos nuestro modelo:  UTP250001 cuya Carigo UTP250001
potencia maxima es de 5 KVA, maodelo robusto con un Frecuencia nominal (H2) 110-220V AC 50/60 Hz
disefo transpotable , usa bateria de 12V, equipo para -
110V-220V, con una sola fase. Max. Salida AC (kW) 60
» Salida nominal de CA (kW) 5.5
@ Operacion: Niimero de fase 5
Precaliente el motor diesel durante tres minutos en Factor e potencia 1
la condicién sin carga. Motop DIESEL, DIRECTO,
INYECCION, 4 CICLOS,
Para el motor diesel que tiene el sistema de alarma VERTICAL.
de baja presion de aceite, es necesario verificar ; p
si se enciende el indicador de la sefial de presion de Numero de cilindro !
aceite. Para el motor diesel que tiene poco aceite Borex Carpera (mm) BBx72
sistema de alarma de presin, el indicador de alarma ﬂHSlIlﬂIﬂllliElllll (II[:) 418
de aceite de lubricacin se iluminar cuando la presin ==
de aceite es Potencia maxima del motor (HP) g
bajo o el aceite de lubricacion es insuficiente y el Sistema e arrangue ELECTRICO
motor diesel se detendra automaticamente. Si no . : o
se agrega aceite lubricante y no reinicia, el motor Sistema de refrigeracion AIRE
diesel aln se detendra Tipo de combustible O# (VERANQO]
inmediatamente. Es necesario verificar la altura del 10# [INVIERNQ]
aceite y agregar un poco de aceite. 204 (FRIALDAD)DIESEL
@ Inspeccion durante la operacion: it AL e
P P " Ncsit lutricante CDGRADE O

; s 2 . SAE10W-30,15W-40
» Compruebe si hay algin sonido o vibracién

anormal.
- Compruebe si el motor diesel no arranca o si el

Recomendaciones de fluidos y

funcionamiento no es bueno. cambios:

« Compruebe el color del gas de escape (¢ es negro o

demasiado blanco?). Si encuentra uno de los 1. Aceite SAE 10w30/15w40

fendmenos mencionados anteriormente, es 2. Cambios de aceite: Se deben realizar cada
necesario frenar el conjunto, para averiguar la causa  100Hrs.

del problema y dispare el problema. Si no se puede 3. Filtros de aire: 6 meses.

llegar a un acuerdo, comuniguese con la agencia de
nuestra empresa o pongase en contacto
directamente con nuestra empresa.



