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/ BOMBA SUMERGIBLE PARA /’*’
/ POZ0 PROFUNDO

@ Descripciéon de producto:

Bomba sumergible, con cuerpo de acero inoxidable, e
impulsores de 14 etapas, duradera, de gran potencia y
alto rendimiento, para bombeo de agua limpia,
proveniente de pozos en area domestica, civil y agricola.

) Aplicaciones: “i'

Estas electro-bombas encuentran sistemas de uso para L' i
elevacion en agua desde pozos, tangues de aspiracion de

primer colector o cisterna, arroyos, para bombeo de . .

sotanos (bodega, garajes), para bombeo de piscinas y @ FIUldOS Bombeados.

peguefas instalaciones agricolas, sistemas de riego _ . . .

para jardines y huertos. Cuando se instala en pozos o El equipo ha sido disenado y construido para bombear

tanques, la bomba, gue es particularmente silenciosa, agua, libre de sustancias gxplosivas, particulas sélidas
evita todos los problemas relacionados con la succién y 0 fibras, con una densidad de 1 Kg/dm3 y una
el cebado de pérdidas. viscosidad cinematica de 1 mm2/s, y liquidos

guimicamente no agresivos.
Estas bombas no se pueden utilizar en piscinas, — i
estangues o tangues donde haya personas, ni para Especificaciones tecnicas:
b_ombear hidrocarburcos (gasclina, gasole_o, f_ueloleos, Modelo: UTWP511001
disclventes, etc.) de acuerdo con la normativa vigente de

prevencion de accidentes. Voltaje(V): 110120
Frecuencia(tz): 80

Es importante destacar, que el liguido empleado en la Fase: Monofasico

bomba, para lubricar el dispositivo de sellado no es Didmetro de la bomba: 100mm (4”)

téxico, pero podria alterar las propiedades del agua (en Saida nominal(kW/H: 1115

el caso del agua pura) si hubiera alguna fuga en el sello. — -
gua pura] guna tug Velocidad sin cargal/min): 3450

Méxima altura(m): 112

Méximo fluido(M3 /H): B
Condiciones de operacion: Alra de la bomba(mm): 1040

ONM: 11/4'G
® Cuerpo de la bomba siempre sumergido Clase de proteccion: IP&8
completamente. Peso: 21Kg
¢ La bomba no puede funcionar en seco. Baios ticaensy Iiciomes o
* Instalacién en posicién vertical u horizontal. Valtsje de Suministe: " Ver placa de datos eléctricos.
* El pozo de la vivienda debe estar libre de ; == e
heladas. Eﬂgpma alisorhida: er placa de datos eléctricos.
¢ Profundidad maxima de inmersién 5 metros Grado [!E umumn Oel motor: 1P &8
(por debajo del nivel del agua). Clase termica: F

Rango de emperaluradel ~ desde O°C 2 +50°C

lifuido:

Inmersidn méxima: 80 metros

Temperatura te almacenamienlo; desde -10°C a +40°C



