TOTAL N

TOOLS VENEZUELA
/" ESMERIL ANGULAR 7” /

Especificaciones técnicas:

@ Descripciéon de producto:

Cadigo TTFHEOOOD4
El Esmeril de 7 “(180mm) 2.400W TOTAL TOOLS ideal
para trabajos pesados con todas las caracteristicas para Moelo UTG1251806
realizar las actividades en ambientes severos, el esmeljil Potencia 2400W
o amoladora tiene un disefioc de alta tecnologia . .
adaptandose de manera comoda al operador, con una "ﬂl[ﬂ]ﬂ nominal 110-120V~50,/60Hz
cubierta de goma en en el mango o asa para proteger . : ;
contra impactos. Empufiadura anti~vibracion, lateral de "ﬂl““ﬂd Sin carga 8000/ min
tres posiciones con el fin de obtener la mejor posiciéon ¥ i
para realizar las actividades para desbaste, corte Rosca del husillo 5/8™11UNC
depende el caso gue se presente, también es importante in i "
mencionar el equipo estd provisto de un protector de DIIIIIIEII'I] ﬂﬂ [||3|:ﬂ ’
disco para evitar lesiones personales. Diametro del disco de 6"

alambre
@ Operacion:

P Peso 6 Kg

Operacion: Siempre aseglrese, gue el equipo este
apagado, en la parte superior del equipo esté el boton
para trabar el eje, con la finalidad de cambiar los
accesorios (discos desbaste o corte de 7” o cepillos de

Lista de componentes:

6"). Para poner en marcha el esmeril o amoladora, 1. Mango o empu_nadura multiposicion.
debe verificar que este bien el interruptor y vuelva a la 2. Protector de disco.
posicion de apagado cuando lo suelta, una vez realizada 3.Llave para eje (cambio de discos.

la actividad anterior, suelte el boton del blogueo vy tire del
interruptor para puesta en marcha y para apagar suelte
el mismo. Siempre sostenga la herramienta firmemente
agarrando con una mano la manija trasera y con la otra
el mango lateral. Encienda la herramienta y luego apoye
el disco sobre la pieza de trabajo. En general, mantenga
el borde del disco en un angulo de 15° scbre la
superficie de la pieza de trabajo.



